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Firestone: Un secolo di 
esperienza nella gomma

Da un secolo Firestone è sinonimo di pio-

niere ed innovatore nella tecnologia della

gomma. Tutto iniziò nel 1903, quando

Harvey S. Firestone inizio la prima produ-

zione industriale di copertoni in gomma.

Dalla fine degli anni ’20 la Firestone è

diventata leader mondiale nella tecnolo-

gia della gomma, con attività nei cinque

continenti. Nata con la generazione degli

inventori leggendari, la Firestone, entrata

nel nuovo millennio, è tutt’ora simbolo di

qualità e tecnologia avanzata.

1.000.000.000 di mq di eccellenti impermeabi-
lizzazioni 

L’eredità di qualità e successo della Firestone si è estesa all’industria delle costruzioni

attraverso la divisione Firestone Building Products, che produce membrane di alta qualità

in gomma EPDM per le impermeabilizzazioni monostrato di coperture piane.

La Firestone Building Products è entrata nell’industria dei materiali per l’impermeabilizza-

zione nel 1980, iniziando la produzione di membrane EPDM nel suo primo stabilimento

in Prescott, Arkansas, USA.

Ad oggi sono stati prodotti ed installati oltre 1.000.000.000 di metri quadrati di mem-

brana EPDM RubberGard®, il che ha fatto della Firestone Building Products un leader

mondiale. Ed il riferimento del settore EPDM.

RubberGard® : 
il riferimento nell’EPDM

Il principale componente del Sistema di Imperme-

abilizzazione Firestone è la membrana in gomma

sintetica EPDM RubberGard®. 

Questa membrana viene prodotta con Etilene

Propilene Diene-Monomero additivato con nerofu-

mo, agenti vulcanizzanti e altri componenti di pro-

cesso, calandrata in teli di grande dimensioni e vul-

canizzata. RubberGard® è anche disponibile nelle

versioni rinforzata con rete di poliestere ed autoe-

stinguente.

Il primo tetto impermeabilizzato con la membrana

EPDM RubberGard® fu realizzato nel 1980 nel Wis-

consin (USA) ed è tuttora in perfetta efficienza. Da

allora sono stati impermeabilizzati, con successo,

centinaia di migliaia di tetti in tutto il mondo, dai

rigidi climi dell’Alaska a quelli desertici del Golfo

Arabico.
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Il notevole incremento dell’uso di membrane EPDM nelle impermeabilizzazioni delle coper-

ture piane è dovuto alla loro rispondenza ai requisiti tecnici e di affidabilità richiesti dai

moderni standard delle costruzioni. Le membrane Firestone EPDM RubberGard®

offrono una combinazione unica di caratteristiche e benefici verificati su centinaia di 

migliaia di tetti in tutto il mondo.

Installazione facile e veloce
La membrana Firestone EPDM RubberGard® è disponibile in teli di grandi dimensioni (fino a

15 m di larghezza e 60 m di lunghezza), con conseguente riduzione delle giunzioni da

realizzarsi in cantiere e minor tempo di installazione.

Superiore resistenza agli agenti atmosferici ed
all’invecchiamento
Grazie alla sua composizione, la membrana Firestone EPDM RubberGard®offre un’imbatti-

bile resistenza all’ozono, alle radiazioni UV ed all’invecchiamento.

Elevata flessibilità ed eccezionale allungamento
elastico
La membrana Firestone EPDM RubberGard®rimane flessibile sino a –45° C e può allungarsi

oltre il 300 %, per seguire i movimenti dei fabbricati e le escursioni termiche di qualsiasi entità.

Bassi costi di esercizio e di ammortamento
La membrana Firestone EPDM RubberGard® richiede una manutenzione minima. Questo van-

taggio, l’eccezionale durabilità ed i competitivi costi di installazione rendono particolarmente

economici i sistemi di impermeabilizzazione con le membrane Firestone EPDM RubberGard®. 

Ecologicamente compatibile
La membrana Firestone EPDM RubberGard® è un materiale inerte, a minimo impatto

ambientale sia nella fase di produzione che di esercizio.

✔

✔

✔

✔

✔

Gamma delle membrane

Standard non rinforzata – EPDM RubberGard®

Tipo e Spessore Larghezza Lunghezza Peso
.045" / 1.15 mm 1.67 – 2.28 – 3.05 – 6.10 – 15.25 – 30.50 – 1.4 kg/m2

9.15 – 12.20 – 15.25 m 45.75 – 61 m
.060" / 1.52 mm 1.67 – 2.28 – 3.05 – 6.10 m 15.25 – 30.50 m 1.9 kg/m2

.045" FR / 1.15 mm 1.67 – 2.28 – 3.05 – 6.10 m 15.25 – 30.50 m 1.5 kg/m2

.060" FR / 1.52 mm 1.67 – 2.28 – 3.05 – 6.10 m 15.25 – 30.50 m 2.1 kg/m2

Standard rinforzata – RubberGard® MAX

Tipo e Spessore Larghezza Lunghezza Peso
.045" / 1.15 mm 2.28 – 3.05 m 30.50 m 1.6 kg/m2

.060" / 1.52 mm 2.28 – 3.05 m 30.50 m 2.0 kg/m2

.045" FR / 1.15 mm 2.28 – 3.05 m 30.50 m 1.6 kg/m2

.060" FR / 1.52 mm 2.28 – 3.05 m 30.50 m 2.0 kg/m2

Specifiche tecniche (*)

Proprietà Metodo di Prova Valore Unità
Resistenza a trazione EN 12311.2 ≥ 8 N/mm2

Allungamento EN 12311.2 ≥ 400 %
Flessibilità a freddo ASTM D 746 -45 °C
Resistenza agli UV ASTM G 53-84 Nessuna rottura né -
QUV tester, UVB 313 screpolatura a 4.000 h
Resistenza all’ozono 7 giorni ASTM D 1149 Nessuna rottura né -
a 100 ppm a 40 °C (50% allungamento) screpolatura
Coeff. di permeabilità al vapore µ - 58,000 -

EPDM RubberGard® - Specifiche Tecniche
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(*) Proprietà fisiche tipiche per la membrana standard .045” (1,15 mm). I risultati dei test e/o copie dei certificati di Idoneità
Tecnica Europei di questa membrana sono disponibili su richiesta.

La soluzione superiore nelle impermeabilizzazioni



Sistemi di impermeabilizzazione
per ogni esigenza

Sistema Firestone Zavorrato

Nel sistema Firestone Zavorrato i teli di gomma EPDM vengono stesi liberi su

di un idoneo substrato, sormontati di almeno 10 cm e giuntati con il nastro in

gomma adesiva autovulcanizzante per giunzioni QuickSeam® Splice Tape. I ver-

ticali perimetrali e i corpi passanti vengono impermeabilizzati secondo le speci-

fiche tecniche di installazione e della Firestone.

Una volta completata la posa, la membrana in gomma EPDM viene mantenuta

in posizione mediante zavorratura con ghiaia idonea o con quadrotti in calce-

struzzo a fondo liscio, per un carico minimo di 50 kg/m2.

Il Sistema di Firestone Tetto Rovescio è una variante del sistema zavorrato

convenzionale ed è adatto a tetti con traffico pedonale regolare e/o in condi-

zioni climatiche particolarmente severe. Sui grandi teli di gomma EPDM vengo-

no semplicemente appoggiati uno strato di pannelli termoisolanti resistenti

all’umidità, un geotessile e, su questo, la zavorra. 

I sistemi Zavorrato e Tetto Rovescio possono essere installati su qualsiasi coper-

tura in grado di sostenere il carico addizionale della zavorra e con pendenze

non superiori a 1:6.

Caratteristiche del Sistema:

• Basso costo di installazione
• Uso di teli EPDM di grande dimensione
• Ridotto numero di giunzioni
• Installazione veloce

I sistemi di impermeabilizzazione Firestone EPDM RubberGard® offrono una varietà di possibilità applicative: sistema con membra-

na zavorrata con ghiaia o quadrotti in calcestruzzo; sistema con membrana completamente incollata sul substrato; sistema con

fissaggio meccanico della membrana con vari dispositivi di ancoraggio, anche senza perforazione della membrana.

I Progettisti e le Committenze possono, così, scegliere il sistema più idoneo alla natura e alle caratteristiche delle loro coperture.
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Sistema Firestone ad Adesione
Totale 

Nel sistema Firestone ad Adesione Totale i teli di gomma EPDM vengono

completamente incollati con lo specifico adesivo a contatto Bonding 

Adhesive, direttamente su di un idoneo substrato. I teli di gomma EPDM

vengono sormontati di almeno 10 cm e giuntati con il nastro in gomma

adesiva per giunzioni QuickSeam® Splice Tape, ottenendo la continuità del

manto con una totale impermeabilità. I verticali perimetrali e le penetrazioni

vengono impermeabilizzati secondo le specifiche tecniche di installazione e

della Firestone.

Il Sistema ad Adesione Totale può essere installato su qualsiasi copertura la

cui struttura sia compatibile con un idoneo sistema di fissaggio meccanico

dello strato termoisolante, in grado di assicurare una sufficiente resistenza

allo sfilamento dei fissaggi. Il materiale isolante usato dovrà essere compati-

bile con il collante a contatto della Firestone.

Caratteristiche del Sistema:

• Applicabililità su qualsiasi pendenza

• Applicabililità su coperture con andamenti e

contorni complessi

• Leggerezza

• Alta resistenza allo strappo del vento
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Sistema Firestone a Fissaggio
Meccanico non Perforante RMA

Il sistema Firestone RMA è un sistema leggero, non perforante la membrana,

che offre una valida alternativa ai sistemi classici di fissaggio meccanico. Si basa

sulla striscia di ancoraggio QuickSeam RMA Strip: una striscia di membrana in

gomma EPDM rinforzata larga 25 cm, preaccoppiata, lungo entrambi i bordi,

con il nastro in gomma adesiva per giunzioni QuickSeam Splice Tape. Le strisce

RMA vengono stese su un idoneo  substrato e fissate meccanicamente alla

copertura, lungo la loro fascia centrale. La spaziatura fra le strisce RMA e fra i

fissaggi è in funzione della forza del vento da contrastare. I teli di membrana

EPDM, di grandi dimensioni, vengono quindi fatti aderire alle strisce autoadesive

presenti sui bordi delle strisce RMA, con la stessa tecnica usata per le giunzioni

della membrana EPDM. Nelle fasce perimetrali la membrana EPDM può essere

fissata con le strisce RMA o, se su idoneo substrato, per incollaggio totale. I teli

di membrana EPDM vengono sormontati fra loro di almeno 10 cm e giuntati

con il nastro in gomma adesiva  per giunzioni QuickSeam“ Splice Tape,  otte-

nendo la continuità del manto impermeabile.

Caratteristiche del Sistema:

• Non perfora la membrana

• Uso di teli EPDM di grandi dimensioni

• Velocità di installazione

• Numero ridotto di giunzioni

• Leggerezza

• Estetica

Sistema Firestone a Fissaggio Meccanico

La Firestone propone tre sistemi per il fissaggio meccanico delle membrane EPDM RubberGard“: il sistema RMA,  non perforante la

membrana, il sistema tradizionale MAS, perforante la membrana, ed il sistema BIS, con i fissaggi meccanici posizionati all’interno dei

sormonti. In uno stesso progetto si possono anche combinare i vari sistemi di fissaggio.

I sistemi Firestone di impermeabilizzazione con fissaggio meccanico sono applicabili su quei fabbricati la cui struttura garantisca una

sufficiente resistenza allo sfilamento dei fissaggi e la cui pendenza non sia superiore a 1:3.
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Caratteristiche del Sistema:

• Uso di teli EPDM di grandi dimensioni

• Velocità di applicazione

• Numero ridotto di giunzioni

• Leggerezza

Caratteristiche del Sistema:

• Adattabile a configurazioni complesse della copertura

• Alta resistenza allo strappo del vento

• Riduzione del costo totale dei materiali

• Leggerezza

Sistema Firestone a Fissaggio
Meccanico Classico

Il Sistema Firestone a Fissaggio Meccanico prevede l’uso di grandi teli di

gomma EPDM che vengono posizionati liberi su di un idoneo substrato. Le

fasce perimetrali possono essere totalmente incollate o fissate meccanica-

mente, secondo i requisiti tecnici di progetto. I teli centrali vengono fissati

meccanicamente alla struttura con  apposite barre poste su di essi e al cent-

ro delle giunzioni fra teli adiacenti. La spaziatura fra le barre  può variare in

funzione della forza del vento da contrastare. Le barre di fissaggio poste

sulla membrana vengono protette per tutto il loro sviluppo con le strisce di

gomma autoadesive Firestone QuickSeam“ Batten Cover Strip, larghe 15

cm. Le giunzioni fra i teli richiedono un sormonto di almeno 20 cm se incor-

poranti la barra di fissaggio, di almeno 10 cm negli altri casi. Tutte le giun-

zioni vengono realizzate con il nastro in gomma adesiva per giunzioni

QuickSeam“ Splice Tape, ottenendo la continuità del manto impermeabile.

Sistema Firestone a Fissaggio Meccanico Infra-giunzioni

Il sistema Firestone a Fissaggio Meccanico Infra-giunzioni  è una variante del sistema convenzionale a fissaggio meccanico e prevede l’utilizzo di

teli di larghezza ridotta. La membrana in EPDM può essere sia del tipo normale che rinforzato. Le fasce perimetrali possono essere totalmente

incollate o fissate meccanicamente, secondo i requisiti tecnici di progetto. I teli centrali vengono fissati meccanicamente al substrato idonei fis-

saggi posizionati  al centro delle giunzioni. La larghezza dei teli da usare e la spaziatura fra i fissaggi variano in funzione della forza del vento da

contrastare. Le giunzioni longitudinali dei teli di gomma EPDM richiedono  un sormonto di almeno 20 cm e quelle di testa di almeno 10 cm.

Tutte le giunzioni vengono realizzate con il nastro in gomma adesiva per giunzioni QuickSeam“ Splice Tape, ottenendo la continuità del manto

impermeabile.



Strisce di EPDM non vulcanizzato
Firestone FormFlash: strisce di membrana EPDM conformabile ed autovulcanizzante nel

tempo, per realizzare i dettagli agli angoli e sigillare tubazioni e altri corpi passanti nella

copertura. Il prodotto è fornito in varie misure per rispondere alle necessità di ciascun parti-

colare.

Adesivi, Sigillanti, Pulitori e Vernici
Firestone Splice Adhesive: adesivo a contatto a base butilica a solvente, per realizzare

giunzioni di tenuta della membrana EPDM e del FormFlash e per incollare saldamente

l’EPDM su superfici metalliche.  

Firestone Bonding Adhesive: adesivo a contatto a base neoprenica a solvente, per incol-

lare la membrana EPDM ed il FormFlash su legno, metallo, calcestruzzo, murature ed altri

idonei supporti (non in EPDM).

Firestone Water Based Bonding Adhesive: adesivo a contatto a base di lattice e neo-

prene in dispersione acquosa, studiato per incollare la membrana EPDM ed il FormFlash su

legno, metallo, calcestruzzo, murature ed altri idonei supporti (non in EPDM).

Firestone Lap Sealant: sigillante in cartucce a base di EPDM, per sigillare e proteggere i

bordi esposti delle giunzioni realizzate con lo Splice Adhesive e nei dettagli dove specificato

dalla Firestone.

Firestone WaterBlock Sealant: sigillante in cartucce a base butilica, per sigillature in

compressione, per esempio, sotto i bocchettoni dei pluviali o dietro i profili di finitura.

Firestone Pourable Sealant: sigillante poliuretanico bicomponente, per riempire e sigilla-

re tasche di contenimento di fasci di penetrazioni, per esempio di tubi.

Firestone Splice Wash: solvente altamente volatile, per la pulizia e la preparazione della

membrana EPDM nelle zone di applicazione dell’adesivo Splice Adhesive.

Firestone Acrylitop Coating: vernice acrilica, per il trattamento estetico delle membrane

EPDM.

Accessori per il Fissaggio
Firestone Coiled Metal Batten Strip: rotoli di piattina in acciaio galvanizzato larga 25

mm, preforata ad interasse di 15 cm, per l’ancoraggio della membrana EPDM. E’ anche

disponibile in barre da 3,05 m.

Firestone Polymer Batten Strip: rotoli di piattina polimerica ad alta resistenza larga 25

mm, preforata ad interasse di 10 cm, per l’ancoraggio della membrana EPDM.

Firestone Termination Bar: profilo rigido in alluminio estruso per fissare e sigillare i bordi

delle membrane sui verticali, per esempio su parapetti non totalmente rivestiti con la mem-

brana EPDM.

Firestone Fasteners: viti di vario tipo per il fissaggio al substrato delle piattine di fissaggio,

profili di finitura, pannelli isolanti, ecc.

Firestone Seam Plates: piastrine di fissaggio in acciaio galvanizzato, larghe 50 mm, per

l’ancoraggio delle strisce autoadesive di EPDM rinforzato.

Firestone Insulating Plates: piastrine in acciaio galvanizzato, studiate per l’ancoraggio al

substrato dei pannelli isolanti.

Accessori per sistemi completi 
La Firestone ha sviluppato una gamma completa di accessori EPDM RubberGard® per rispondere alle esigenze tecniche dei vari sistemi e

dei dettagli esecutivi. Questo offre a Committenti e Progettisti la possibilità della fornitura di tutti i componenti necessari per un Sistema

Completo di Impermeabilizzazione da parte di un unico referente: la Firestone Building Products.
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Prodotti Autoadesivi QuickSeam®

Firestone 3” (7,5 cm) QuickSeam® Splice Tape: nastro in gomma adesiva a

base di EPDM e butile, quale strato uniforme e consistente di materiale adesivo

nelle giunzioni in cantiere dei teli di membrana EPDM. E’ anche disponibile in

larghezza 7” (18 cm), per le giunzioni incorporanti il fissaggio meccanico (siste-

ma infra-giunzione).

Firestone QuickPrime® Plus: primer ad alto contenuto in solidi per la pulizia e

la preparazione delle superifici da giuntare con il nastro adesivo QuickSeam®

Splice Tape o dove far aderire prodotti della gamma QuickSeam®“. Viene appli-

cato con gli speciali tamponi QuickScrubber® o QuickScrubber® Plus.

Firestone QuickSeam“  RMA Strip: striscia di EPDM rinforzato, per il fissag-

gio non perforante la membrana EPDM nel sistema RMA .

Firestone QuickSeam® Batten Cover Strip: strisce di EPDM semivulcanizzato

autoadesive, per la protezione e sigillatura delle barre di fissaggio del sistema a

fissaggio meccanico.

Firestone 9” QuickSeam® Formflash: strisce di membrana EPDM conforma-

bile ed autovulcanizzante, per realizzare i dettagli agli angoli e sigillare tubazio-

ni e altri corpi passanti nella copertura.

Firestone 5” QuickSeam® Flashing: strisce di membrana EPDM conformabile

ed autovulcanizzante, per il raccordo su bordi di profili metallici ed altri dettagli.

Firestone Universal QuickSeam® Pipe Flashing e Firestone QuickSeam®

Conduit Flashing: coni flangiati in gomma EPDM, per realizzare i collari a

tenuta delle tubazioni passanti accessibili.

Firestone QuickSeam® Reinforced Perimeter Fastening Strip: strisce di

EPDM rinforzato, per fissaggi perimetrali non perforanti la membrana EPDM.

Firestone QuickSeam® Walkway Pads: pannelli in gomma bugnata, per la

protezione della membrana EPDM in aree di traffico perdonale.

Tecnologia del nastro di giunzione ad
alta resistenza

I grandi teli di gomma EPDM sono giuntati in cantiere con il nastro in

gomma adesiva ad alta resistenza QuickSeam® Splice Tape.

Questa tecnologia, che ha apportato una significativa riduzione delle opera-

zioni di cantiere, è facile da eseguire ed assicura un comportamento superio-

re delle giunzioni nel tempo.

Dalla sua prima applicazione su di una copertura, nel 1987, milioni di metri

lineari di nastro da giunzione Firestone QuickSeam® Splice Tape sono stati

applicati con successo sui tetti di tutto il mondo.
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Ricerca e sviluppo
Per garantire un prodotto di qualità superiore ancor prima del processo di

produzione, ogni componente dei sistemi di impermeabilizzazione Firestone

è progettato e testato da esperti ingegneri e chimici del dipartimento ricer-

che e sviluppo.

Qualità nella produzione
Gli impianti della Firestone Building Products sono realizzati con i più moder-

ni macchinari del settore. I suoi due stabilimenti di produzione delle mem-

brane EPDM hanno ricevuto le certificazioni ISO 9001:2000 ed ISO 14001, a

testimonianza dell’impegno della Firestone nella qualità e in una gestione

rispettosa dell’ambiente.

Qualità delle installazioni
I sistemi di impermeabilizzazione della Firestone Building Products vengono

installati unicamente da personale specializzato ed autorizzato dalla Firesto-

ne, che condivide l’impegno nella qualità delle impermeabilizzazioni. Per

supportare e riconoscere tale impegno nel mantenere gli standard applicativi

agli alti livelli richiesti, la Firestone conferisce annualmente il premio “Master

Contractor” ai migliori installatori che abbiano dimostrato una costante, ele-

vata qualità nelle applicazioni delle membrane EPDM Firestone 

RubberGard®.

Addestramento ed istruzione
La Firestone offre ai suoi applicatori corsi di istruzione diversificati, sia nel

suo centro di addestramento in Brussells (Belgio) che nelle sedi locali euro-

pee. L’obiettivo di questi corsi di addestramento è di istruire e far familiariz-

zare gli installatori con tutti gli aspetti applicativi connessi alle impermeabiliz-

zazioni con membrane EPDM. La Firestone, inoltre, organizza seminari speci-

fici di calcolo e progettazione per progettisti e committenti.

Una tradizione di qualità
superiore

La Firestone Building Products è impegnata a continuare la tradizione di qualità superiore stabilita dal suo fondatore, Harvey S.

Firestone.



E’ provato che, quando l’impegno della Firestone nella qualità dei servizi e
le prestazioni dei sistemi RubberGard® EPDM arrivano su di un tetto,  
“Nessuno ti copre meglio”.

NOBODY COVERS YOU BETTER.®
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Certificazioni di idoneità
I sistemi di impermeabilizzazione Firestone EPDM RubberGard® rispondono a,

o superano molte specifiche e classificazioni internazionali di idoneità tecnica.

Strumenti tecnici e commerciali
La Firestone ha sviluppato una gamma completa di strumenti tecnici e com-

merciali, che includono il Firestone SpecTool®, programma di elaborazione

automatica delle specifiche di progetto, il programma di calcolo delle quan-

tità di materiali, i disegni di dettagli esecutivi in autocad ed un dettagliato

manuale tecnico di progettazione. In breve, la Firestone mette a disposizione

tutto quanto è necessario per poter progettare, stimare ed installare corretta-

mente l’impermeabilizzazione di qualità Firestone EPDM RubberGard®.

Servizi di assistenza di cantiere
Il supporto della Firestone si estende fino alla fase applicativa

sul tetto.

I nostri tecnici di cantiere sono a disposizione per l’assistenza

di inizio lavori, ispezioni dell’installazione ed addestramenti

pratici delle squadre di applicazione.



Distributore autorizzato per l’Italia: WELLCOM srl
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